
Ka teg or ieKa teg or ie 60 cm
Skup ina  v ý rob kSkup ina  v ý rob ků Termostat
Elekt r ické  na p á jeníElekt r ické  na p á jení Elektřina
Z d roj tep laZ d roj tep la ELEKTŘINA
Cooking  methodCooking  method S ventilátorem
EA N kódEA N kód 8017709171896

Estet ikaEstet ika Coloniale
Ba rv aBa rv a Antracitová
Desig nDesig n Flat
Pov rchov á  úp ra v aPov rchov á  úp ra v a
sousoučá st iá st i

Antická mosaz

M a ter iá lM a ter iá l Materiál s nátěrem
T y p  sklaT y p  skla Clear

Ser ig ra p hy  colourSer ig ra p hy  colour Gold
Dv íDv ířkaka S panelem
RukojeRukojeť Koloniální
Ba rv a  rukoje t iBa rv a  rukoje t i Antická mosaz
Log oLog o Silk screen

Na sta v ení ov lá d á níNa sta v ení ov lá d á ní Knoflíky
PoPočet  ov lá d a cích p rv ket  ov lá d a cích p rv ků 2
Ov lá d a cí knofl íkyOv lá d a cí knofl íky Koloniální

Ba rv a  ov lá d a cích p rv kBa rv a  ov lá d a cích p rv ků Mosazné
Ba rv a  t laBa rv a  t la čí tekítek Mosaz

PoPočet  funkcí  v aet  funkcí  v a řeníení 6
T ra d iT ra d iční funkce  v aní funkce  v a řeníení

Statický  S ventilátorem  Eco

Velký gril  Ventilátorový gril (velký)  Spodní část s ventilátorem

SF800AOSF800AO

AestheticsAesthetics

OvládáníOvládání

Programy/funkceProgramy/funkce

MoMožnostinosti
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M oM ožnost i  na sta v ení nost i  na sta v ení ča sua su Automatické ukončení
vaření

M inutkaM inutka Ano

M inimá lní  tep lotaM inimá lní  tep lota 50 °C
M a x imá lní  tep lotaM a x imá lní  tep lota 250 °C
PoPočet  p ol ice t  p ol ic 5
T y p  p ol icT y p  p ol ic Kovové police
PoPočet  v ent i lá tore t  v ent i lá torů 1
PoPočet  svet  světe lte l 1
T y p  osvT y p  osvět lenít lení Halogenová
Vý kon osvVý kon osvět lenít lení 40 W
NiNižší  v ý kon top néhoí v ý kon top ného
člá nkulá nku

1200 W

Horní top ný  Horní top ný  člá nek –lá nek –
v ý konv ý kon

1000 W

Prv ek g r i lu – v ý konPrv ek g r i lu – v ý kon 1700 W
Velký  g r i l  –  v ý konVe lký  g r i l  –  v ý kon 2700 W

T y p  otevT y p  otev řený ch d v íený ch d v ířekek Standardní otevírání
Dv íDv ířkaka S řízenou teplotou
Vy jíma te lná  d v íVy j íma te lná  d v ířkaka Ano
Sp eciá lnSp eciá lně up ra v ená up ra v ená
v nitv nit řní ní  čá st  sklená st  skleněný chný ch
d v íd v ířekek

Ano

Vy jíma te lná  v nitVy j íma te lná  v nit řníní
d v íd v ířkaka

Ano

Ce lkov ý  p oCe lkov ý  p očet  d v eet  d v e řníchních
ske lske l

3

Bezp eBezp ečnostní  te rmosta tnostní  te rmosta t Ano
Chla d ic í  sy stémChla d ic í  sy stém Tečna
Cooling  d uctCooling  d uct Single
RozmRozměry  p oury  p ouži te lnéhoite lného
v nitv nit řního p rostoru (V x  ního p rostoru (V x  Š
x  H)x  H)

360x460x425 mm

Řízení tep lotyízení tep loty Elektromechanické
M a ter iá l  v nitM a ter iá l  v nit řní ní  čá st iá st i Smalt Ever clean

TT říd a  energ et ickéíd a  energ et ické
úúčinnost iinnost i

A

Čistý  ob jem v nitistý  ob jem v nit řníhoního
p rostorup rostoru

70 l

Sp otSp ot řeb a  energ ie  naeb a  energ ie  na
cy klus v  konv ency klus v  konv enčnímním
rerežimuimu

1.15 KWh

Sp otSp ot řeb a  energ ie  veb a  energ ie  v
konv enkonv enčním rením režimuimu

4.14 MJ

Sp otSp ot řeb a  energ ie  peb a  energ ie  p řii
nucené  konv ekcinucené  konv ekci
v zd uchuv zd uchu

2.88 MJ

Sp otSp ot řeb a  energ ie  naeb a  energ ie  na
cy klus v  konv ekci  scy klus v  konv ekci  s
v ent i lá toremv ent i lá torem

0.80 KWh

PoPočet  v nite t  v nit řních p rostorních p rostorů 1
TT říd a  energ et ickéíd a  energ et ické
úúčinnost iinnost i

95.2 %

Stoja n se  za d nímStoja n se  za d ním
d ora zemd ora zem

1 Hlub oký  sma ltov a nýHlub oký  sma ltov a ný
p lech (4 0  mm)p lech (4 0  mm)

1

Na pNa pět ít í 220-240 V
Stá v a jíc íStá v a jíc í 13 A
Jmenov itý  pJmenov itý  p říkoníkon 3000 W

KmitoKmitočet  (Hz)e t  (Hz) 50 Hz
Pow er sup p ly  ca b lePow er sup p ly  ca b le
leng thleng th

115 cm

Technické parametryTechnické parametry

      

Výkon/energetický Výkon/energetický štítektítek

 

PPřiloiložené pené přísluíslušenstvíenství

Elektrické pElektrické připojeníipojení
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Not included accessoriesNot included accessories

G T PG T P

**Částečně extrahovatelná teleskopická
vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 300 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430

PR3 8 4 5 XPR3 8 4 5 X

Nerezová ocel s ochranou proti
otiskům. Kryt na nábytek ve sloupcové
instalaci více pecí

PRT XPRT X

Žáruvzdorný kámen na pizzu s úchyty.
P=35 cm Není vhodné pro mikrovlnné
trouby. Vhodný pro plynové trouby,
pokládá se na rošt.

BN6 2 0 -1BN6 2 0 -1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký

G T 1 P-2G T 1 P-2

Částečně extrahovatelná teleskopická
vodítka (1 úroveň) pro trouby s kovovými
rámy. Délka: 355,5 mm, extrakce: 285
mm, materiál: leštěná nerezová ocel AISI
430.

PA LPZPA LPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí
šířka: 315 mm délka: 325 mm

G T TG T T

**Zcela extrahovatelná teleskopická
vodítka (1 úroveň)** Extrakce: 433 mm
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430

BN6 4 0BN6 4 0

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký
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Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Systém chlazení vzduchem: pro zajištění
bezpečných teplot povrchu.

Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.

A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v
závislosti na skupině výrobků

Elektřina

Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech
pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který
pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství
přilnuté mastnoty z vaření.

Circogas: V plynových troubách ventilátor
distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém
prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při
současném vaření několika různých pokrmů. V
elektrických troubách tato kombinace rychleji
dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na
povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez
dalšího gratinování.

Ventilátor s horními a dolními topnými články:
Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit
rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u
konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev.
Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.

Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob
vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná
uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy
nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb
atd.

EKO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního
topného článku je vhodná zejména pro vaření
malých množství jídla.

Grilovací topný článek: Použití grilu přináší
vynikající výsledky při vaření masa středních a
malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie
(je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás
a slaniny.

Ventilátor s grilovacím topným článkem:
Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu,
poskytuje vynikající způsob grilování různých
potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje
rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by
jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k
použití a spodní část trouby mohou být použity k
udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím
zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční
gril (pouze střední porce) je ideální pro malé
množství jídla.

Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní
dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno
udržuje čistý.

Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika
rychlými pohyby pro čištění.

Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují
viditelnost uvnitř trouby.

Vnitřní prostor trouby má 5 různé úrovně vaření. Objem udává množství použitelného prostoru v
troubě v litrech.
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